
Máquinas profesionales para lijar, pulir y limpiar
todo tipo de pisos civiles e industriales.

LIJADORAS PROFESIONALES
LEADER MACHINE





TODAS LAS VENTAJAS DE NUESTRAS MÁQUINAS

• La práctica brida del motor 
conectada al GEAR PLATE permite 
eliminar las vibraciones excesivas 
durante las obras, las diferencias de 
planitud y reducir los desniveles en la 
superficie de trabajo y reducir las 
sobrecargas de tensión eléctrica. El 
soporte corona de la lijadora permite 
al GEAR PLATE incorporarse con  
LEADER MACHINE esto permite al 
operador reducir las vibraciones y el 
cansancio para el operador.

Corona del motorDeposito con
patente
internacional

Gear Plate se convierte
en un solo cuerpo
con Leader Machine

Equipada con un sistema 
de amortiguación
del chasis que ayuda al 
operador en el trabajo
diario evitando la fatiga, 
una solución técnica
innovadora protegida por 
patente identificación.

• La corona permite apretar con el Gear Plate. El 
reductor y la corona se convierten en un solo 
cuerpo con el chasis. Gracias al potente motor 
de 4Hp, la caja de cambios y la corona, la 
lijadora es adecuada para lijar y preparar 
suelos civiles e industriales en mármol, hormi-
gón, granito, terrazo y piedra natural.



Mango de engranajes

Palancas de
conducir
ergonómicas

• Mango con engranajes provisto 
de  con 10MT. de cable de 
neopreno, con soporte para el  
depósito de aluminio y práctica 
palanca reclinable

• Prácticas palancas ergonóm-
icas que permiten al operador 
orientar la LEADER MACHINE en 
altura y profundidad. El resultado 
es una mayor comodidad al 
trabajar incluso las superficies 
más difíciles.• Carretilla de trabajo con

esferas omnidireccionales 
con rodamientos almohadil-
las. Cambio rápido de direc-
ción, se puede manobriar 
mas facilmente en compa-
ración a carretillas con 
ruedas tradicionales Jaula 

POTENCIÓMETRO
para el ajuste de
velocidad

CARRETILLA DE
TRABAJO

• Carretilla de transporte con 
ruedas anti-marcas de 
Ø150mm separada de la 
caretilla de trabajo. Dos 
carretillas que  funcionan por 
separado, ambas fijadas al 
bastidor amortizado.

CARRETILLA DE
TRANSPORTE

con canal de drenaje para 
expulsar escombros y fluidos. 
La máquina se puede 
transportar  sin esfuerzo  
también sobre suelos delica-
dos con un daño mínimo. Las 
asas regulables permiten 
regular la altura de trabajo.



Engranajes
autolubricado
Mantenimiento
rapido y facil
• Los engranajes de teflón de 
dientes rectos autolubricados 
permiten al operador actuar con  
mayor facilidad tanto en la 
limpieza como en el manteni-
miento extraordinario y ordinario 
del Gear Plate.  Esto facilita 

Vara para apoyar la lijadora sin 
dañar la caja eléctrica y práctico 
carrete de cable

Solo 15 cm.
en Altura

Vara de 
apoyo

La mitad en
comparación a la
competencia
• La altura de tan solo 15 cm totales,  entre 
la carcasa de la lijadora y la herramienta, 
permiten acercarse de forma optimal a 
radiadores y sótanos. Resultado optimo 
del lijado a raz de pared.

Toma de corriente 220 V.
• Toma de corriente

de 220 V.

tambien  el reemplazo. No 
requiere engrase.
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Disco de arrastre
Ø 100 / 140

DepósitoGear Plate Ø 140

ACCESORIOS PARA LEADER MACHINE 

Carretilla de
trabajo

Banda anti 
salpicduras

Banda de
aspiración

Carborundum

Disco 
de relleno

Disco
alisador

Disco
abujardator
chorro de arena Ø400

Disco
abujardator
Ø400

Abujardator
Ø140 para Gear
Plate

Kit de
aspiración

Cepillo abrasivo
tynex

Cepillos púa
acero Ø430

Cepillo 
acero Ø430

Tungxo ring Cepillo suave
para lavar

Cepillo duro
para lavar

Gear plate
Ø100

Free plate
Ø100

Frankfurt plate

Papel de lija
Ø 140

Carretilla de 
transporte



Disco de arrastre
en velcro

Disco de arrastre
para lana de acero

Porta herramieta
Ø100-140mm B

Marblelux Ø430Concrelux Ø430

RM Ø100 -140 

MCA Ø100-140

RC Ø100 -140

Traxopad Ø430

Tungxo Ø100-140

Contenedor 
discos Ø100-140

SSK Ø100-140Aging brush floors
Ø100-140

Steel brush
Ø100-140

SSK TRIPLE Ø140

MCS Ø100-140 MSA Ø100-140

Hybrid H4
Ø430-140-100

Hybrid H3
Ø430-140-100

Hybrid H2
Ø430-140-100

Hybrid H1
Ø430-140-100

Maletín luggy bag  

LITHOLUX M e G

Peso adicional
7Kg







Via Teramo, 11, 65024 
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061

Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - www.lmamachine.com


